
Indedel SRK20ZM-S SRK25ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S

Udedel SRC20ZM-S SRC25ZM-S SRC35ZM-S SRC50ZM-S

Strøm 1 fase, 220 - 240V, 50 Hz

Nominel kølekapacitet (min.-max.) kW 2,0(1,0~2,7) 2,5(1,0~2,9) 3,5(1,0~3,8) 5,0(1,6~5,5)

Nominel varmekapacitet (min.-max.) kW 2,7(1,2~3,9) 3,2(1,2~4,2) 4,0(1,3~4,8) 5,8(1,6~6,6)
Strømforbrug Køl/varme kW 0,44/0,62 0,62/0,80 1,01/1,00 1,55/1,59

EER/COP Køl/varme 4,55/4,35 4,03/4,00 3,47/4,00 3,23/3,65

SEER/SCOP Køl/varme 7,40/4,13 7,60/4,26 7,20/4,27 6,70/4,60

Spændingsforsyning 220/230/240 V A 3,2/3,1/3,0 4,0/3,8/3,7 4,9/4,7/4,5 7,3/7,0/6,7

Max. ampere 9 9 9 14

*Lydniveau indedel Køl/varme

dB(A)

49/52 50/55 58/59 60/61

Udedel Køl/varme 59/58 60/61 62/63 61/63

*Lydtryksniveau
indedel Køl (Hi/Me/Lo/Ulo) 33/27/24/21 34/28/24/21 42/32/26/22 46/37/28/25

Varme (Hi/Me/Lo/Ulo) 36/31/24/21 39/31/24/21 43/37/25/22 45/37/31/27

Udedel Køl/varme 47/46 48/49 50/51 51/53

Luft-flow
Indedel Køl (Hi/Me/Lo/Ulo)

m3/min
7,8/5,6/5,3/4,8 7,9/6,0/5,3/5,0 10,1/6,4/5,4/5,0 11,3/7,8/6,0/5,3

Varme (Hi/Me/Lo/Ulo) 9,8/6,3/5,0/4,5 10,6/6,5/5,1/4,6 12,8/9,4/6,1/4,8 13,5/10,2/7,5/6,2

Udedel Køl/varme 29,5/25,6 32,1/25,6 31,5/27,8 36,0/36,0

Dimensioner indede H x B x D mm 294 x 798 x 229

Udedel 540 x 780(+62) x 290 640 x 800(+71) x 290

Vægt indedel/udedel kg 9,5/31,5 9,5/34,5 9,5/40,5

Kølerør størrelse Væske/gas ø mm 6,35(1/4”) / 9,52(5/8”) 6,35(1/4”)/12,7(1/2”)

Kølerør længde (en vej) m Max. 15 Max. 25

Vertikal højdeforskel Udedel er højere el. lavere m Max. 10 / Max. 10 Max. 15/Max. 15

Udendørsdrift
Temperaturområde

Køl °C -15 ~ 46

Varme -15 ~ 24

Filter Allergen filter x 1, fotokatalytisk, vaskbart filter x 1
Data er målt ud fra: køl: indetemperatur 27 °CDB, 19 °CWB, 19 °CWB og udetemperatur på 35 °CDB. Varme: indetemperatur på 20 °CDB, og udetemperatur på 7 °CWB
* Indikerer værdien i et ekkofrit lokale. Under drift er disse værdier noget højere pga. omgivende konditioner.l

Specifikationer

Kølerørslængde

Funktioner

SRK20ZM-S, SRK25ZM-S
SRK35ZM-S, SRK50ZM-S

Inverter varmepumpe

SRK-ZM
Vægmonteret

SRK20ZM-S, SRK25ZM-S

Max. rørlængde

Max. højdeforskel

15m

10m

SRK20ZM-S, SRK25ZM-S
SRK35ZM-S

NY

Max. rørlængde

Max. højdeforskel

25m

15m

SRK50ZM-S

SRK20ZM-S, SRK25ZM-S, SRK35ZM-S SRK50ZM-S

Standard udstyr


