
EDGE F
Luft-til-vand monoblok varmepumpe til 
opvarmning, køling og produktion af varmt 
brugsvand

✓ Propan teknologi (GWP = 3)
✓ Kapacitet fra 4 til 16 kW
✓ Vandtilførselstemperatur op til 75°C
✓ Energiklasse A+++ / A++
✓ Udvidet driftsområde
✓ Energiovervågningssystem



www.clivet.com
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teknisk data
Str. 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
Varme Kapacitet Vand 35/30°C  

Udeluft7°C
Nominel kW 4,50 6,00 8,00 10,0 12,0 14,0 15,0 

COP Nominel - 5,00 4,80 4,70 4,50 4,50 4,20 4,00

Køl Kapacitet Vand 18/23°C 
Udeluft 35°C

Nominel kW 4,50 6,00 8,00 10,0 12,0 14,0 16,0
EER Nominel - 5,00 4,90 5,00 4,40 4,50 4,00 3,80

Sæsonbestemt 
effektivitet middel klima

Varme
Vand 35°C Energiklasse - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Tekniske features
Strømforsyning Spænding/Frekvens/Faser V/Hz/n° 230/50/1
Lydstyrke Nominel dB(A) 56  58 60 61 65 65 69
Lydtryk @1m Nominel dB(A) 42 44 45 46 50 50 54
Driftsområde

Vandforsyningstemperatur Varme / ACS Fuld elektrisk Minimum / Maximum °C 5 / 75
Hybrid Minimum / Maximum °C 5 / 75

Køl - Minimum / Maximum °C 5 / 25

Driftsområde (udeluft) Varme / ACS - Minimum / Maximum °C -25 / 46
Køl - Minimum / Maximum °C -5 / 46

Str. 6.1T 7.1T 8.1T
Varme Kapacitet Vand 35/30°C  

Udeluft 7°C
Nominel kW 12,0 14,0 15,0

COP Nominel - 4,50 4,20 4,00

Køl Kapacitet Vand 18/23°C 
Udeluft 35°C

Nominel kW 12,0 14,0 16,0 
EER Nominel - 4,50 4,00 3,80

Sæsonbestemt 
effektivitet middel klima

Varme
Vand 35°C Energiklasse - A+++ A+++ A+++

Tekniske features
Strømforsyning Spænding/Frekvens/Faser V/Hz/n° 400/50/3+N
Lydstyrke Nominel dB(A) 65 65 69
Lydtryk @1m Nominel dB(A) 50  50  54
Driftsområde

Vandforsyningstemperatur Varme / ACS Fuld elektrisk Minimum / Maximum °C 5 / 75
Hybrid Minimum / Maximum °C 5 / 75

Køl - Minimum / Maximum °C 5 / 25

Driftsområde (udeluft) Varme / ACS - Minimum / Maximum °C -25 / 46
Køl - Minimum / Maximum °C -5 / 46

Data i henhold til EN 14511:2018 og EN 14825:2016
Produktet overholder det europæiske ErP-direktiv (EU-forordninger 811/2013 - 813/2013 - 2016/2281).

Str. 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 / 6.1T 7.1 / 7.1T 8.1 / 8.1T
Dimensioner AxCxB mm 1.295x717x426 1.385x864x523
Vægt kg 86 105 129 / 144
Kølemiddel fyldning type/GWP R-290 / 3
Rørdimension " 1” 1” 1/4

dimensioner og tilslutninger

ENERGIBESPARENDE KOMFORT PÅLIDELIG

SUNDHED BEKVEMMELIGHED STYRING OG TILSLUTNING

Back-up varmelegeme
(tilkøb)

LydsvagVarme køl ACSSolpanel
(tilkøb - DHW tank)

ELFOControl 
styring

Modbus 
port

MOD

Input
ON/OFF

Styring via
app

Ugeskema Clivet Eye 
overvågning

Kaskade

Brugerflade
termostat

€-Switch

SWITCH

Samtidighed 
(Hybrid version)

Øjeblikkeligt DHW
(Hybrid version)

A+++
ErP

TOP SYSTEM EFFICIENCY

55°C A++

35°CVedvarende energi
(Fuld elektrisk version)




